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AirStation に接続するバソコンに、 LAN ボード/力ードを取り付けます。 

この章では、無線 LAN カード [ WLI - PCM - L 11] の取り付け方法を例に説明します。 

AirStation とパソコンを LAN ケーブルで接続する場合は、お持ちの LAN ボードをお使いい 
ただけます。お持ちの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコンへの取り付けとドライ 
バのインストールを行って〈ださい。 


WindowsNT 4.0 をお使いの方は、本製品付属の AirNavigator CD に収録されている、オンラ 
インガイドをご覧ください。 



取り付け前の確認 . 72 

無糸泉 LAN 力ード/アダプタの取り付け . 82 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
I —ル . 8〇 


LAN 力ード 
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取り付け前の確認 

パソコンに LAN ボード/力ードを取り付ける前に、以下の 
事項を確認してください。 

「 LAN ボード/力ードの種類の確認」72ページ 

「 PC 力ードドライバの確認」74ページ 
無線 LAN 力ードをお使いの方のみ、ご覧くださ 
い。 

「 USB ポートの確認」76ページ 
USB 対応の無線 LAN アダプタを使用する場 
合のみご覧ください。 

「 AirNavigatorCD の内容のコピ_」79 ぺージ 

PC 力ードスロットが1つだけのパソコンをお使 
いの方のみ、ご覧ください。 

「 CyberTrio - NX の設定」81ページ 

NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの方のみ、ご 

覧ください。 


LAN ポード/カードの種類の確認 


お使いになる LAN ボード/力ードの種類を確認してくださ 
い0 

お使いの機種により、以下のように取り付けてください。 

WLI-PCM-L11/WLI-PCM-S11/WLIPCM- 
L 11 G をお使いの場合 

① 無線 LAN 力ードを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」82ぺ一 

② 無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」86ぺージ 




WU-PCIL11/WLI-ISA-L11 をお使いの場合 

デスクトップパソコンなどに PC 力ードスロットが付いて 
いない場合は、以下のいずれかのバスアダプタを取り付け 
て、バスアダプタのドライバをインストールしてくださ 
し、。設定方法は、バスアダプタのマニュアルを参照してく 
ださい。 


• ISA バスアダプタ（弊社製 WLI - ISA - OP ) 

• PCI バスアダプタ（弊社製 WLI - PCI - OP ) 


WU - Pa - OP を Windows 2000のバソコンでお使 
いになる場合、ドライバは 「 BUFFALOWU - PCI-OP 
PCI Bridge 」 をお使いください。 

標準で組み込まれる 「Ricoh R / RL / RT / RC /5 C 475 ( n ) ， 
R 5 C 520 or Compatible CardBus Controller 」 は使用でき 
ません。 


①バスアダプタを取り付けます。 

お使いのバスアダプタの マニュアルへ 


③無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ール」86ぺージ 

WLI-USB-L11 をお使いの場合 

①無線 LAN アダプタを取り付けます。 

な 「無線 LAN アダプタの取り付け」85ページ 



②無線 LAN アダプタのドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」 86ぺ ー ジ 



有線 (LAN ケーブル）接続用の LAN ボード / 
カードをお使いの場合 

お使いの LAN ボー ド/力ー ドのマニュアルを参照してくだ 
さい0 


②無線 LAN 力ードを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」82ぺ_ 
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PC 力ードドライバの確認（無線 LAN 
カードをお使いの方のみ〉 


無線 LAN 力ードをお使いになる場合にのみご覧くださし、。 

パソコンに PC 力ードドライバが正しくインストールされ 
ていることを確認します。 

Windows Me /98/95 

Windows Me /98/95 をお使いの場合は、以下の手順で確認 
します。 


1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 
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2. PCMCIA ソケツトの下のアイコンを確認し 
ます。 



① クリック 

② [+] の場合はク 
リック 


③X または！が付いて 
いないことを確認 
します。 

アイコンの名称は、 
パソコンによって 
異なります。 


x や！が付いていないことを確認したら、 [ OK ] 
ボタンをクリックして画面を閉じます。続いて 
無線 LAN 力ー ドの取り付けに進んでください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」82ぺ一 


x または！が付いている場合は、パソコンのマニュア 
ルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせ 
ください。 





































Windows 2000 

Windows 2000をお使いの場合は、以下の手順で確認しま 
す0 


1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



-①右ク 


^«〇) 

I クスブ□う⑻ 
検索 (£)... 
音理⑥ 


ネットワークドライブの害 lj り当て妙.. 



ネットワーウドライブの切断 ( P . 


ショートカットの作成⑤ 
名前の変更 ( M ) 


リック 


ツク 


2. デバイスマネージャを起動します。 



■①クリック 


■©クリック 
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3. PCMCIA アダプタの下のアイコンを確認し 
ます。 


EI ^ DVD/CD-ROM 
IDE AT A/AT A P 

f Texas Instrun 

+ 令 .. - _ rW . - ^ 


ドライブ 
iTA/ATAPI コント□ーラ 


PCI-1211 CardBus Control 


■① [+] の場合はク 
リック 


E )— ② x または！が付いて 
いないことを確認し 


ます。 


アイコンの名称は、 
パソコンによって異 
なります。 


x や！が付いていないことを確認したら、次に 
無線 LAN 力ードの取り付けに進んでください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」82ぺ一 

、、、 


x または！が付いている場合は、パソコンのマニュアルを 
参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせくださ 
い0 


76 


USB ポートの確認（無線 LAN アダプ 
夕をお使いの方のみ〉 


無線 LAN アダプタをお使いの方のみご覧ください。 

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンの USB ポートが 
正常に動作していることを、次の手順で確認してくださ 
い。 

Windows Me /98 の場合 

1- デスクトツプ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



①右クリック 


-©クリック 



















2. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] 
の下のアイコンに X がついていない C とを 
確認します。 



x がついていなければ、 USB ポートは正常に動作して 
います。 


« USB ポートが正常に動作していない場合》 

x がついているときは、次の手順を行って、 USB ポートの 
設定を変更してください。次の手順を行っても x が表示さ 
れる場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせく 
ださい。 



1 - X がついているアイコンをクリックし、[プ 
ロパテイ]ボタンをクリックします。 


2. [デバイスの使用]の rc のハードウェアプ 
ロファイルて使用不可にする j のチェック 
ボックスをクリックして、チェックマーク 
を消します。 

3. [0 K ] をクリックします。 



^ [ユニバーサルバスコントローラ]が表示されて 
いないときは、 BIOS で USB ポートが無効に設定され 
ています。設定を変更し、有効にしてください。設定方 
法は、お使いのパソコンメ ーカーにお問い合わせ〈ださ 
い0 
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Windows 2000の場合 

1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



■①右クリック 


■©クリック 


2. デバイスマネージャを起動します。 



■①クリック 


■©クリック 
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3. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] 
の中に表示されるアイコンに x がついてい 
ないことを確認します。 



■① [+] の場合 
はクリック 


■②確認 


^表示されるユニバーサルシリアルバスコントロー 
ラの名称は、パソコンの機種によって異なります。 


x がついていなければ、 USB ポートは正常に動作して 
います。 









































« USB ポートが正常に動作していない場合》 

x がついているときは、次の手順を行って、 USB ポートの 
設定を変更してください。次の手順を行っても x が表示さ 
れる場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせく 
ださい。 

1. X がついているアイコンに力ーソルをあわ 
せ、右ポタンてクリックします。 

2. [有効]をクリックします。 


^ [ユニバーサルバスコントローラ]が表示されて 
いないときは、 BIOS で USB ポートが無効に設定され 
ています。設定を変更し、有効にしてください。設定方 
法は、お使いのパソコンメ _力_にお問い合わせ〈ださ 
い0 


AirNavisator CD の内容のコピー 


ノートパソコンに無線 LAN 力ードを取り付ける場合は、 
PC 力ー ドスロットの確認をしてください。 

USB 接続の無線アダプタや有線の LAN ボード/力ードを 
お使いの方は、 PC カードスロットの確認は不要です。 

AirStation を設定するとき、無線 LAN 力ードを接続した状 
態で CD-ROM ドライブも使用します。 

PC 力ードスロットが1つしかなぐ CD-ROM ドライブと 
無線 LAN 力ードを同時に使用できないノートパソコンの 
場合は、無線 LAN カードを取り付ける前に、本製品付属 
の CD-ROM の内容を、ハードディスクにコピーしておき 
ます。 

以下の手順に従ってください。 

1- パソコンに CD-ROM ドライブを取 y 付けま 
す0 


2. CD-ROM ドライブに、本製品付属の AirNavi - 
gator CD をセツトします。 

[ AirNavigator ] の画面が表示されたら、[終了]ボタ 
ンをクリックして閉じてください。 
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3. デスクトップの[マイコンピュータ]を起 
動して、 CD - ROM ドライブを開きます。 



■①右クリック 


■©クリック 


4. ハードディスクに新規フォルダを作成しま 
す0 
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5. 手順4て作成したフォルダに、 AirNaviga - 
tor CD に収録されているファイルをすべて 
コピーします。 



> [編集]メニューの[すべて選択]をクリックして、 
全ファイル選択 


②ドラッグ 
してコピー 


AirStation の設定で、本製品付属の AirNavigator CD を使う 

ときは、 CD を使う代わりに、上記でハードディスクにコ 
ピーしたファイルを使用してください。 



































CyberTrio-NX の設定 （NEC 製 PC 98- 
NX シリーズをお使いの方のみ〉 


NEC 製 PC 98 -NX シリーズをお使いの場合のみご覧くださ 
い。 

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、パソコン 
のマニュアルを参照して、 CyberTrio-NX をアドバンスト 
モードに設定してください。 

アドバンストモード以外に設定されていると、無線 LAN 
力ードのドライバが正常にインストールされないことが 
あります。 


CyberTrio-NX がインストールされているかどうかは、タス 
クバーのインジケータで確認します。 CyberTrio-NX のイン 
ジケータが表示されていたら、 CyberTrio-NX がインストー 
ルされています。 

※ CyberTrio-NX は、パソコンを使う人ごとに、 Windows 
の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するため 
の機能です。 
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無線 LAN カード/アダプタの取り付け 


_線 LAN カードの取り付け 


パソコンに、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] を取り付 
ける方法を例に説明します。 


/K • 無線 LAN カードの破損を防ぐため、無線 LAN 
力ードをスロットに揷入するときは、力ード 
に衝撃を与えないようにしてください。また、 
コネクタの向きに注意してください。 

• パワー■マネジメント*!機能のあるパソコンを 
お使いの場合は、パワーマネジメント機能を 
OFF にしてください。 

パワー■マネジメントが働くと、無線 LAN 力一 
ドが使用できません。 

• WindowsNT4.0 をお使いの場合は、パソコン 
の電源を OFF にしてから、無線 LAN 力ード 
を取り付けてください。 


^ -パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• PC 力ードスロットのチリ、ホコリなどは取り 
除いてください。 

• 無線 LAN 力ードのコネクタ部分には手を触れ 
ないでください。 

• Windows Me/98/95/2000 は、パソコンの電源 
が ON の状態で、無線 LAN カードを取り付け 
ることができます。 


USB ポートに取り付けるタイプの無線 LAN アダ 
プタをお使いの場合は、以下のページを参照し 
てください。 

「無線 LAN アダプタの取り付け」85ページ 


*1 .パソコンの未使用状態が一定時間続くと、パソコン 
の電源をオフにする機能。 
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ノー トバソコンへの取り付け 


^ PC 力ードスロットを上下2つ装備しているパソ 
コンの場合は、無線 LAN 力ードを上のスロットに揷入 
してください。 

下のスロットに取り付けると、無線 LAN 力ードのアン 
テナ部分が邪魔をして、上のスロットに他の PC 力ード 
が揷入できなくなることがあります。 


パソコンの PC カードスロットに、無線 LAN 力ードを揷 
入します。奥までしっかり差し込んでください。 


無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力ードドライバをインス I ルします。以下のベー 
ジに進んでください。 

Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」86ぺージ 



PC 力ードスロットが1つだけのノートパソコン 
に無線 LAN 力 _ ドを取り付ける場合は、 PC 力 _ 
ドスロットの確認をしてください。 

「 AirNavigatorCD の内容のコピ_」79 ぺージ 
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デスクトツプパソコンへの取 y 付け 

パソコンに取り付けた、 ISA / PCI バスアダプタの PC 力一 
ドスロットに、無線 LAN 力ードを揷入します。奥までしつ 
かり差し込んでください。 


/ K 無線 LAN 力ードの破損を防ぐため、無線 LAN 
力ードをスロットに挿入するときは、カードに衝撃を与 
えないようにしてください。また、コネクタの向きに注 
意してください。 


無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力ードドライバをインス I ルします。以下のベー 
ジに進んでください。 

Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 

な 「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのイ 
ンストール」86ぺージ 
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無線 LAN アダプタの取り付け 


次の方法に従ってくださし、。 


パソコンに無線 LAN アダプタ [ WLI - USB - L 11] を取り付 
ける方法を例に、説明します。 

無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を ON にした状態 
で抜き差しができます。 


^取り付け時の注意 

• パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除い 
てください。 

• 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブ 
ルのコネクタ部分には手を触れないでくださ 
い。 

• 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けると 
きは、コネクタの向きに注意してください。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れが 
あります。 



別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブ 
ル長が 5 m 以内のもの （ USB 規格 Revisionl .1) を使用 
してください。 
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無線 LAN カード/アダプタのドライバのインストール 


無線 LAN 力ード/アダプタを取り付けたら、パソコンに無 
線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインストールします。 


^無線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインス 
卜ールする前に、本製品付属の AirNavigatorCD を用意 
しておいてください。 


Windows によって、設定のしかたが異なります。 
お使いの Windows の説明を参照し、設定してくださし、。 



無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1- パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 


rWindows Mej 86 ページ 
「Windows 98 」 90 ぺージ 

r Windows 95 ( パージョン 4.00.950B/ 4.00.9500 J 
96 ページ 


r Windows 95 ( バージヨン 4.00.950/4.00.950a) J 
101 ページ 

「Windows 2000 」 105 ページ 
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2. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと♦以 
下の画面が表示されますのて、次へ進みま 
す。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


! LAN 力ード/アダプタが 





折 uv トドウIアが見つかりました： 


ELCO-WL 卜 PCM-L11 J 


A- ドウサポールている^7トウ;アを穿勒的(逆索^、イ以 
は、#のメディァをノ挿75^ァ[^^|^这して/る。 


オプションを逞択してく g さい。 


ドライパの場所を指定する群しい知識のある方向け)® 




キやンセル 


-③クリック 


②本製品付属の [AirNavigatorCD] を CD-ROM ドライブ 
にセツトして、クリック 


[AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセツトする 
と、環境によっては自動的にインストールが始まるこ 
とがあります。 


この画面が表示されないときは、以下のペー 
ジをご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されな 
い」 208 ページ 


WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用する 
モートを•選択し本す。 


E1 


② マ避 


一トパリコンや WU - EA -0 P で.使 J 

はい ( Y ^ JIf — 


も「はい」を逞折しま t 
C •使用言る塌合は「いいえ」を逞折 


WLI-PCI-OP (PCI バスアパソコンの F*C 力ードス 


ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


ロツトや WLI-ISA-OP (ISA 

バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 
クリック 


WLI - PCM - S 11 をお使いの方で以下の画面が表示 
されたときは、ファイルの場所を指定します。 



① D:¥PCMS11 と入力 

(CD-ROM ドライブが D の場合) 
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^ WU - USB - L 11 をお使いの方で、[ぼかのドライバ 
の選択]画面が表示された場合は、次の操作を行ってか 
ら手順3に進んでください。 


[_J 】 SfeS_ 職 ■ 




ハードウ：[ア用©ドライノ S が褚数見つかりました。言語およ U デノ S イスが一致するドライノ S を逞択してください。 


,_ 埸所 

< i:ui 时想 [作 use 


D^USBLII ¥NETUSB11.INF 1 -26-2001 

D：¥USBL11 ¥WIN2000¥NETUSB2K.INF 1-26-2001 



-©クリック 


① 1 行目に表示された [BUFFALOWLI-USB-L11 Wireless 
LAN Adapter ] をクリック 
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3-ドライバのインストールを終了します。 



4. パソコンを再起動します。 



クリック 


これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 



































無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1. デスクトップの[マイコンピュータ]にあ 
る[プロパティ]を起動します。 

■①右クリック 


■©クリック 

2. ドライバが表示されている C とを確認しま 
す0 



アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を参照してくださ 
い0 



■® クリック 


■② [+] の場合 
はクリック 


■③確認 


■④クリック 



お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 
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アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード/ アダプタのトラブル」207 
ぺージ 


以上で、無線 LAN 力ード/アダプタのドライ/くの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


「 AirStation を設定します」111ぺージ 
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Windows 98 


無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1 . バソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 

2. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと、以 
下の画面が表示されますのて、次へ進みま 
す0 


①お俾いの無線 LAN 力ード/アダプタが 
表されます〇 



この画面が表示されないときは、以下のページをご 
覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」208 
ぺージ 

















3. ドライバの検索方法を選択します。 



■①クリック 


■©クリック 


4. 本製品付属の [AirNavigator CD ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


5. ドライバを検索する場所を指定します。 



①チェック 


②下の表に従つ 
て、該当する 
検索場所を入 
力します。 


■③クリック 



お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D ： ¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D ： ¥PCMS11 

WLI-USB-L11 

D ： ¥USBL11 
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6. ドライバの検索を開始します。 



イバを確認 


■©クリック 


7- WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用 
するモードを選択します。 


/ 7 i \ WL 卜 PCM-L11AVL 卜 PCM-L11G を PCI モードで使用しますか？ 

. wl 卜 pc 卜 op で.使用する埸合は r はい」を逞折します 
^ .ハトパ、カンや WLHSA-OP で使用する埸合は「い0え」を逞択しま寸 

はぃ⑺」| [:…ぃ C . 聊… 


WLI-PCI-OP (PCI バスア 

ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


バソコ ンの PC 力ードス 

ロットや WLI-ISA-OP (ISA 

バスアダプタ）に無線 LAN 
力ードを取り付けた場合に 


クリック 
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^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 


-①このディスクを挿入 


EJ 


(Windows 9 t 


:ディスク 


98 CD - ROM ' ラベルの付いたディスク净入して [ OK ] をクリ妁してください。 




-©クリック 


以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指 
定します。 



■©クリック 


① D:¥WIN98 と入力 

PC-9821 シリーズをお使いの場合は、 D:¥WIN98N 
と入力 (CD-ROM ドライブが D の場合） 



















































^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 


-①このディスクを挿入 


Kgfefr 通 ^^ ~~ I 

©( ■ftirNavigator 0D' ラベルの付いたディスウ1 挿入して [0K] をゥリックしてください。 


C「' A 


-©クリック 


次に、ファイルの場所を指定します。 



①次の表を參照して、該当する文字列を入力します。 


お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D ： ¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D ： ¥PCMS11 

WLI-USB-L11 

D ： ¥USBL11 


8. ドライバのインストールを終了します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 
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9. パソコンを再起動します。 



新しい設定を有効にするには、コンビュータを再起觔する必要があります。 
ノ今すく"再起肋しますか？ 


クリック 



10■パソコンにログインします。 


①入力 ②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力した 
文字列がパスワードとして登録されます。 



③クリック 

キャンセルをクリックすると、ネットワー 
クに接続できません。必ず [ OK ] ボタン 
をクリックしてください。 


これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 
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無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1- [スタート]-[設定]-[コントロールパネ 
ル]を選択します。 


クリック 


2. [システム]アイコンをダブルクリックしま 
す0 



ダブルクリック 

































3. ドライバのアイコンを確認します。 

アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を參照してくださ 
い0 



お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless l_AN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless l_AN Adapter 

WLI - USB - L 11 

BUFFALO WLI - USB - L 11 
Wireless LAN Adapter 


アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル」 

207ページ 

以上で、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


な 「 AirStation を設定します」111ページ 
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Windows 95 (バージヨン 4_00_950B/ 
4.0 0.9500 


無線 LAN カードのドライバのインストール 


1 ■ バソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 

2. 無線 LAN 力ードを差し込むと、以下の画面 
が表示されますの次へ進みます。 



①お使いの無 

f LAN 

力一卜か表 
示されま 


©クリック 


(^> この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 

208 ぺージ 
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3. [場所の指定]を起動します。 



■クリック 


4. 本製品付属の [AirNavigator CD] を CD- 
ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 




























5. ドライバを検索する場所を指定します。 

①下の表に従って、検索する場所を入力します。 



■©クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D：¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D：¥PCMS11 


6. 画面が表示されるのて、[芫 7] ボタンをク 
リックします。 

表示されるドライバ名は、下の表を參照してくださ 
い0 


①無線 LAN 力ードを確認 



■©クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 
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お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D ： ¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D ： ¥PCMS11 


^ WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用する 
モートを•選択し本3。 



WLI-PCI-OP (PCI バスァ 

ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


バソコ ンの Pc 力ードス 
ロットや WU-ISA-OP (ISA 

バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 


クリック 


フアイルのコピーが始まります。 

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックしてください。 


















第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 



クリック 


以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指定 
します。 


■©クリック 


(!) 以下の書式で入力 

C : ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS 

(Windows 95が C ドライブにインストールされている場合） 
または 




1 Windows 95 CD-ROM 上®フ 7 イル afvxd.vxd №3. .. 

つかりませんでした。 Vlk==y/ 

キャンセル I 

Windows 95 CD-ROM を遥択したドライフ 1 こ入れ - 1 

て、 [OK] を押してください。 

ス和フ *© 」 


フ 7 ィルの :! 卜元 (S): 

D:¥WIN D0WS¥0 PTIO NS¥CABS 


3 


一詳細 ( D —)... 」 


A : ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS 

( PC -9821 シリーズをお使いの場合で、 Windows 95が A 

イブにインストールされているとき） 
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8. パソコンを再起動します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 


9. パソコンにログインします。 


①入力 

②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力した 

_ 文字列がパスワードとして登録されま 

1 す。 



©クリック 

キャンセルをクリックすると、ネット 
ワークに接続できません。必ず [ OK ] ボ 
タンをクリックしてください。 


















































^ 「この DHCP クライアントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い。 

これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 

無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN 力ードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のベー 
ジを参照して ください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認」 
94ぺージ 
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この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 

208ぺージ 

3. 本製品付属の [AirNavigator CD ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 

4. ドライバを検索する場所を指定します。 


フロッビーテ''ィスクか6インストル 






テ''がねの製适元が配布する〇スト1 tUV ) 
辦殿ごフ 1 し 入れて、 [° K ] を 押 参照 (B). 


配布フ WII ■の： ^7E： 


I- (| d ：¥PCML11 


3) 


-©クリック 


①次の表を参照して、該当する文字列を入力します。 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
( CD - ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 G 

D ：¥ PCML 11 


以下の画面が表示されたら、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 

( 1 〉 このコンヒ♦:をネットヮ-ク上で識別するために、コンビュ-夕名とヮ-クク，トフ♦名が必要です。 

_ 21 __ D - クリック 

次に、パソコンをネツトワー 
項目を入力します。 
コンピュータ名とワークグル 
き、一部の漢字やピリオドな 
れていると、ネットワークに 
あります。 

-クで使うために、各 

—プを入力すると 
どの特殊文字が含ま 
接続できないことが 

ネッ KHW 設定トサ M 綱 I ァクセス榷の音理 1 

s 齠觀 s 跋麵麟めに 

^ ワづデ1トア名、簡単な説明を入力してください。 

狄、他 Guzuk, 3 

ヮ-ククトァ： ^ workgroup 

一 ⑴午月央致子で人刀 

一②半角英数字で入 

:の説明：|葉務用パソコン 

カネットワー 
ク に接続するす 
ベての パソコン 
に、同じ名前を設 
定してください。 

(\ J ) | 

^-③クリック 






5. Windows 95 の CD - ROM またはフロッピー 
ディスクをドライブにセツトします。 


□ 


〇 


(•Windows 95 CD-ROM. ラへ ％の付 L 〗 たテ ''イス&播入して [OK] を 

サ PC 


蠍 ::: 蓮 :: :3iy 


■①このディスクを 
挿入 


■©クリック 


6. ドライバを検索する場所を指定します。 


门 Windows 95 CD-ROM 上のフ7イル 

netap i.dll が見つかりませんでした。 

Windows 95 CD-ROM を逞択した K ライフ'' I 
入れて、 [OK] を押してください。 

フ7彻コヒ、元 (Q) : 


(い D-^D 


(|D: 料 IN95 


3 


_スキゥフ♦⑧」 

詳細 (Q) . . . | 


②クリック 


① D :¥ WIN 95 と入力 ( CD-ROM ドライブが D の場合） 
パソコンが OS プリインス I ルモデルで、 CD-ROM ド 
ライブがない場合は、 

C : ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS (Windows 95が C 

ドライブにインストールされている場合）と入力 


7. 使用するモードを選択します。 



WLI - PCI-OP (PCI バスアパソコンの F^C 力ードス 


ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


ロツトや WLI - ISA-OP (ISA 

バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 
クリック 


8. ファイルのコピーが始ま y ます。 

ファイルの コピー 中、「ファイルのバージ ヨ ン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

9. パソコンを再起動します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 
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10■パソコンにログインします。 

①入力 ②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力し 
た文字列がパスワードとして登録さ 
- れます。 



③キヤンセルをクリツクすると、 
ネツトワークに接続できません。 
必ず [ OK ] ボタンをクリックして 
ください。 


「この DHCP クライアントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い0 


これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 
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無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN 力ードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のペー 
ジを参照してください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認」 
94ぺージ 



















Windows 2000 


無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 

2. パソコンにログインします。 

アドミニス ト レー タ権限を持ったログイン名 
( Administrator 等）でログインします。 


3. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと♦以 
下の画面が表示されますのて、次へ進みま 
す0 



この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 

208 ぺージ 

4. ドライバの検索方法を選択します。 

,_①お使いの無線 LAN 力ー ド/アダプタが表示されます。 


八ードウIアデバイスドライバ©インストール 


郡廳激槪ル溫證縱獅麗^ 


gmi 最適な FHM 検索 f [(推嬰)®)- 

r このデパイスのドライパを表示して、その一賢から遥択する必 


-©クリック 


< muw D 次へ(沙> キゃンセル 


-©クリック 



105 
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5. [場所を指定]を選択します。 

I —①[場所を指定]のみチヱックを付ける 


ドライバフ w ル®特定 

ドライパファイルをどこで•検索しますか？ 

次のハードウIアデパイスのドライバファイル©検索： 


■ 




このコンピュータ上のドライバデータべースおよ u 指定©検索塌所から通切なドライノ法検索します。 

検索垠所のオプション： 

「フ D タビ^ディスクドライブ必 
"CD-ROM ドライブ (Q) 

— fW 埚所を指定 


-(2)クリック 


6. 本製品付属の [AirNavigator CD] を CD- 
ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


7. ドライバを検索する場所を指定します。 


a 


&造ストルデイス典指定したドライブに挿入 


(\ 5 —( 

ーキゃンセル」 


©クリック 


製适元のファイルのコビー元 ( S ): 


[b：¥PCML11¥WIN2000 


▼ I ) 参照 ®… J 


) 下の表を參照して、該当する文字列を入力します。 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

入力する検索場所 
( CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11¥ WIN 2000 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11¥ WIN 2000 

WLI - PCM - S 11 

D :¥ PCMS 11¥ WIN 2000 

WLI - USB - L 11 

D :¥ USBL 11¥ WIN 2000 


106 




8. 下の表のパスが表示されているのを確認し 
て、[次へ]ボタンをクリックします。 



■①確認 


クリック 


お使いの 

無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるパス名 
( CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

d :¥ pcml 11 ¥ win 2000 ¥ netll 1 2 k.inf 

WLI - PCM - L 11 G 

d :¥ pcml 11 ¥ win 2000 ¥ netl 112 k.inf 

WLI - PCM - S 11 

d : ¥ pcmsll ¥ win 2000 ¥ netsll.inf 

WLI - USB - L 11 

d : ¥ usblll ¥ win 2000 ¥ netusb 2 k.inf 


9. 下の表のドライバ名が表示されているのを 
確認して、[はい]ボタンをクリックしま 
す。 

rWindows で正しく動作することは保証されません。」 
と表示されますが、弊社で動作確認を行っていますの 
で、問題ありません。 



-①確認 


©クリック 


©クリック 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - USB - L 11 

BUFFALO WLI - USB - L 11 
Wireless LAN Adapter 


インストールが開始されます。 
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10■ドライバのインストールを終了します。 



新しい八ードウエアの検索ウィザード®完了 

MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 

このデバイスに附るゾ7トウ: L アのインストルが終了しました。 


: -ドを閉じるには院了]初リックしてください。 


( j ； ^7》 


-クリック 


これで、無線 LAN カード/アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 
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無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1. デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



①右クリック 


②クリック 


2. デバイスマネージャを起動します。 



■①クリック 


©クリック 








































②確認 


① [+] の場合 
I はクリック 


3. ドライバが表示されている C とを確認しま 
す0 


お使いの 
無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 Wireless LAN 
Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN 
Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 Wireless LAN 
Adapter 

WLI - USB - L 11 

BUFFALO WLI - USB - L 11 Wireless LAN 
Adapter 


T T 


阡 IDse 5 

EHEr^F 

iIDElUSBi ' 品 K £i 3 7n'$ 2 

- 

4+ + + + + + + + + f - I 


寒' VT ® 一 

由…田.：0--由…田 


以上で、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


な 「 AirStation を設定します」111ぺージ 

2台目以降のパソコンを増設しているときは、以下のベー 
ジを参照してください。 


「2台目以降のパソコンを増設します」133ページ 
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